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Stockholm Goteborg

Bedsab forser den svenska marknaden med Lyftredskap, Surrningsmateriel, Fallskyddsutrustning samt
komponenter for Flak och Skapbyggnation.

Bedsab ér ett familjedgt grossistforetag som varit verksamt sedan 1970 vars affarside ar att erbjuda vara kunder
helhetslosningar innefattande leveranser av kvalitetsprodukter, utbildningar samt inspektion.

Vi dr ett flexibelt foretag som ldtt anpassar oss efter de behov du har. Personal som kan sin sak, samt ett
effektivt upplagt lager, garanterar hog leveranssakerhet.

Vi tillverkar méttbestéllda kattingredskap, stallinor, textila lyftredskap och surrningsmateriel med montering av
komponenter allt efter dina 6nskemal. Hir kommer vart kunnande och sikerhetstankande verkligen till sin fulla ratt.
Sjélvklart har vi egen utrustning for provdragning och funktionstest av produkterna.

Bedsab utfor inspektioner samt service och underhall av lyftredskap och fallskyddsutrustning, dokumentation och
certifikat registreras i var webbtjanst Onix. Dessutom utbildar vi inom dessa omraden.

Myranti()™s

Bedsab har under det senaste aren upparbetat det egna varumérket MyrantiQ.

Kunders hoga krav pa tillganglighet och variationsméjligheter av lyftredskap och
surrningsmateriel har varit grunden for skapandet av detta nya varumirke.

MyrantiQ symboliserar och erbjuder styrka, kvalitét samt smarta losningar.

De produkter som lanseras under varumarket MyrantiQ har lang livslangd,

god funktionalitet och hallbarhet till mycket konkurrenskraftiga priser.

Att f6lja normer och gillande standarder ar fér Bedsab en sjédlvklarhet lika vl som vara
ISO-certifieringar. MyrantiQ &r ett varumarke som i framtiden kommer att utdkas med
nya spannande hogkvalitativa produkter.
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Vi reserverar oss for fordndringar i sortimentet. Produkter i katalogen kan komma att fordndras eller utga
ur sortimentet. Vi vill Gven reservera oss for tryckfel i katalogen och eventuell slutforsdljning.
For senaste uppdateringar se var hemsida www.bedsab.se
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Teknisk information om Textila Lyftredskap

Enligt EN 1492-1/-2 i 6verenskommelse med EG:s maskindirektiv.
Avsedda for generella lyftindamal.
Materialegenskaper
Bedsab:s rundsling, bandsling och bandstroppar tillverkas av polyester, en polymer (plastmaterial)
med mycket goda egenskaper for lyft och lastsidkringsandamal.

Tekniska egenskaper

v Tojning vid mérklast ca 2-3 % (Brott6jning ca 10-12 %)

v Temperaturanvindningsomrade -40°C till +100°C (Smaltpunkt ca +260°C)

v Ingen paverkan pga vattenupptagning (<0,4%)

v Motstandskraftig mot de flesta utspadda syror, men ej mot alkalier, t.ex. ammoniak och kaustiksoda.
v Specifik vikt 1,38 - sjunker i vatten.

Gemensamt for textila redskap 4r att dom skadas snabbt av vassa kanter, notning och friktion.
Anvind slitskydd for att skydda duken. Slitskydd finns i ett flertal utféranden.

Sékerhetsfaktor pa sling och stroppar enligt EN-standard 7:1.

Rundsling

Rundsling bestér av en lastbdrande, andl6s slinga av polyesterfiber med ett
skyddsholje av ett eller tva lager polyesterduk.
Tillverkningsstandard:SS-EN 1492-2

Sékerhetsfaktor: 7:1

Tillverkad enl. Kran-och Hisskommissionens norm IKH 5.52.01 som godkénts
av Arbetarskyddsstyrelsen.

Bandsling

Bandsling bestér av ett vivt polyesterband som sys ihop till ett dndlost sling.
Anvandningsomradet dr ungefir detsamma som for rundsling men ar ett enklare

= redskap med begransningar till lattare lyft.

Tillverkningsstandard: SS-EN 1492-1

Sakerhetsfaktor: 7:1

Tillverkad enligt Kran-och hisskommissionens norm IKH 5.52.05 som godkants
av Arbetarskyddsstyrelsen.

Bandstropp

Bandstropp ér ett viavt band med sydda oglor i &ndarna. Anvénds ofta niar man
vill fordela trycket mot lasten s& mycket som mojligt.

Material: Polyester

Tillverkningsstandard:SS-EN 1492-1

Sékerhetsfaktor: 7:1

Rundsling med skidrskyddad duk

Rundsling med en duk bestdende av textila fibrer med invévda tunna metalltrddar
som skyddar dom inre barande fibrerna. Ger en mycket hog motstandskraft mot
skérskador och notning samt har mycket hog livslangd. Framtagen for lyft av plat,
stalkonstruktioner och betongelement som skadar vanliga rundsling.
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Rundslingskrok MyrantiQ

Varje krok ar fargkodad enligt EU-standarden for rundsling och
bandstroppar.

Kroken kan anvidndas som forlangningselement mellan tva eller flera sling.
Material: Seghdrdningsstal klass 10.

Mirkning: Max last och fargmarkt med avseende pé passande rundsling.

Slit och-skiarskydd

Tub av polyester och polyamid med invavd stalarmering. Ett flexibelt latthanterligt
slit-och skirskydd vid hantering av betongprodukter, metallkonstruktioner med
vassa kanter och vassa lackerade foremal.

Slitskydd till rundsling

Vid skarpa kanter skall rundslinget skyddas med slitskydd for att trygga
sidkerheten under lyftet samt skona rundslinget mot skador. Slitskydd av
hoghallfast polyestervéav. Med kardborreldsning.

Lyftslingmatta

Lyftslingmatta tillverkas med en ny multikanalteknik. En konstruktion som

ger storre lyftarea men dnda ett latthanterligt redskap. Hog slitstyrka och
skarmotstand i duken ger fordubblad livslangd. For laster upp till 100 ton. m

Batlyftstropp

Tillverkad av polyesterband med skodda 6glor i bada éndar.

Tillverkad enl. Kran-och Hisskommissionens norm IKH 5.52.02 som god-
kants av Arbetarskyddsstyrelsen.

Sékerhetsfaktor: 7:1

Bogserdrag

Bogserdragen har forstirkning i 6gonen samt ett 16st slitskydd pa mitten som
fungerar som mitt markering samt varningsflagga.

Bogserstropparna finns i flera olika storlekar och lingder.

Bargningsdragen anvinds som bogserlina mellan tyngre fordon sasom lastbilar,
dumpers, gravmaskiner, timmerbilar mm.

©Bedsab
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Rad vid tillsyn och skotsel

Lyftredskap av polyester, Bandsling, Bandstroppar, Rundsling samt Rundslingsstroppar.

Vid tillsyn bor sédrskilt foljande punkter beaktas.

>
>
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>

Kontrollera att lyftredskapet ej saknar mérkning, eller ar ofullstandigt mérkt.

Skirskador i rundslingets holje eller skada pa sommar
kan ifragasitta kirnans tillstind.

Virme- eller friktionsskada, tecken pé detta ér glattade fibrer i holjet.
I svarare fall kan sammansmaéltning av dom barande fibrerna uppsta =
forsvagning.

Lokal nétningsskada orsakat av vassa kanter skall betraktas kritiskt.
Rundslingets innerfiber synlig.

Hinsyn skall ocksa tagas till eventuella beslag och tillbehor som samverkar med lyftredskapet. Exempelvis
sa som lyftkapacitet, korrekt avrundning,
avrundnings yta mm.

Textila redskap skall forvaras hingande i torr milj6, och ej utsittas for
direkt solljus eller annan ultraviolett strdlning.

Vid tveksambhet, ta lyftredskapet ur drift

Rad och anvisningar vid lyft allmént

>
>

v
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Vid anvindning av textila lyftredskap beakta dven foljande punkter

>

vvyVvyyVvyy

Kontrollera att redskapets marklast och lingd dverensstimmer med behovet.

Fore varje anvandning, granska redskapet for att se om synliga skador finns.
(Okulidrbesiktiga)

Kontrollera att lasten ar symmetriskt fordelad. Om lasten ej dr helt symmetrisk skall 2-partiga redskap betraktas
som 1-partiga. 3-4 partiga redskap betraktas som 2-partiga.

En last skall vara sikrad sé att den vid lyft eller forflyttning inte kan
rora sig oavsiktligt.

Belasta aldrig en krok pa spetsen - se till att lasten ligger an korrekt i botten.
Anviand mellanlagg vid lyft av gods med skarpa kanter.
Undvik kraftiga ryck samt chockbelastningar vid lyft.

Forhindra att lasten roterar eller pendlar. Anvénd styrlina.

Placera godset sa att redskapet ltt kan frigoras.

Tillse att lossningsplatsen har nédvéindig barighet och ér fri fran hinder
och personer.

Ga ej under hingande last.

Forsakra dig om att lyftredskapet ej riskerar att glida eller pa annat stt
riskerar lyftets sakerhet.

Anvind identiska lyftredskap vid flerpartslyft.

Placera lastbarande sémmar, skarvar och etikett mellan kroken och lasten.
Lyftredskap skall placeras pa lasten sé att belastningen fordelas jamnt 6ver lyftredskapets hela bredd.
Vid snarat lyft, placera lyftredskapet s att vinkeln ej 6verskrider 60° mot vertikalplan. Dra ej at snaran.

Kontrollera lyftredskapet efter anvindandet och kassera det om synliga
defekter upptackts.
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Textila lyftredskap belastningstabell

WLL = Arbetslast(working load limit) i ton
Enpartigt Tvapartig Tre- och fyrpartiga

LU A i)
@ Parallell | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° 45°-60° 0°-45° 45°-60°
Faktor 1 0,8 2 1,4 1,0 0,7 0,5 1,4 1 2,1 1,5

WLL / Work Load Limit Maxlast. Den storsta tillatna last ett lyftredskap far uppta vid vertikala lyft.

EWL / Effective Working Length | Effektiv arbetslangd. Langden pé redskapet mellan lyftpunkter.

EWL
4 »

Rekommenderad anliggning for Rundsling
Maxlast (WLL) for rundsling Min.diameter bult Min. fri anliggnings-
(ton) bredd Mindre dimension betriffande

! 23 35 diameter och dér rundslinget ej

2 32 40 far breda ut sig till hela dess bredd

3 35 47 péaverkar sakerheten negativt och
kan medfora skador pa rundslinget.

4 38 >0 Strava efter att ha tillracklig bredd

5 42 53 och radie for slinget.

6 46 60 Enligt standarden for tillverkning
av rundsling (EN 1492-2) skall

8 50 67 . L
slinget kunna breda ut sig 6ver

10 56 75 hela dess bredd samt ovanstaende

12 58 80 kontaktradie anvandas.

15 70 96

20 78 104

25 84 112

30 90 120

35 96 128

40 102 136

50 120 160
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Bandsling

Bandsling bestar av ett vévt polyesterband som sys ihop till ett dndlst sling.

Anvindningsomrade: Ett enklare redskap med begransningar till lattare lyft.
Tillverkningsstandard: SS-EN 1492-1

Sékerhetsfaktor: 7:1

Tillverkad enligt Kran-och hisskommissionens norm IKH 5.52.05 som godkints av Arbetarskydds-

styrelsen.
Artnr WLL t Langd/meter Ombkrets/meter Farg Vikt/kg
1310-2073 0,5 1,5 3,0 Vit 0,14
1310-2074 0,5 2,0 4,0 Vit 0,18
1310-2077 0,5 3,0 6,0 Vit 0,18
, 1310-2075 0,525 1,0 2,0 Vit 0,11
1310-2076 0,55 0,9 1,8 Vit 0,05
1310-2078 0,55 1,8 3,6 Vit 0,15
1310-2084 0,7 1,8 3,6 Vit 0,30

1310-1258 3,0 1,0 2,0 Gul
1310-1259 3,0 185 3,0 Gul
1310-1260 3,0 2,0 4,0 Gul
1310-1261 3,0 2,5 5,0 Gul
1310-1262 3,0 3,0 6,0 Gul
1310-1263 3,0 4,0 8,0 Gul
1310-1264 3,0 5,0 10,0 Gul
1310-1265 3,0 6,0 12,0 Gul
1310-1344 3,0 12,0 24,0 Gul
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Bandstropp

Bandstropp ér ett vivt band med sydda dglor i déndarna.

Anvinds ofta ndr man vill férdela trycket mot lasten s& mycket som mojligt.
Material: Polyester

Tillverkningsstandard:SS-EN 1492-1

Sékerhetsfaktor: 7:1

Denna artikel dr det volym / stafflingsrabatt vid kop av 6 resp. 20-pack.

Artnr WLL t Langd/meter Firg Vikt/kg

BEDSAB

1310-1295 3,0 2,0 Gul 1,294
1310-1296 3,0 3,0 Gul 1,880
1310-1297 3,0 4,0 Gul 2,250
1310-1298 3,0 5,0 Gul 2,975
1310-1299 3,0 6,0 Gul 3,993
1310-1300 3,0 7,0 Gul 3,955
1310-1301 3,0 8,0 Gul 4,641
1310-1302 3,0 9,0 Gul 5,200
1310-1303 3,0 10,0 Gul 5,769
1310-1304 3,0 12,0 Gul 6,900

/\
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Bandstropp/batlyftstropp

2 extra 6gon i var dnde.

5 ton i U-lyft.

Inklusive 1 stycken slitskydd langd 1,0 meter.

Tillverkad av polyesterband med skodda 6glor i bada éndar.
Sékerhetsfaktor: 7:1

Rundsling

Rundsling bestér av en lastbdrande, andlos slinga av
polyesterfiber med ett skyddsholje av ett eller tva
lager polyesterduk.

Tillverkningsstandard:SS-EN 1492-2
Sikerhetsfaktor: 7:1

Tillverkad enl. Kran-och Hisskommissionens

norm IKH 5.52.01 som godkants

av Arbetarskyddsstyrelsen.

Rundsling 2 ton

S6mlos, dubbel skyddsduk.
Farg: Svart, avviker fran EN 1492-2

Artnr WLLt | Bredd mm | Lingd meter Vikt kg
1310-1361 2,5 150 6/7/8/9/10 13,95
1310-1362 2,5 150 8/9/10/11/12 14,95

Artnr WLL | Langd | Omkrets Farg Vikt
meter meter kg
1310-2100 2,0t 0,5 1,0 Svart 0,264
1310-2106 2,0t 1,0 2,0 Svart 0,490
1310-2102 2,0t 1,5 3,0 Svart 0,720
1310-2103 2,0t 2,0 4,0 Svart 1,004
1310-2104 2,0t 2,5 5,0 Svart 1,163
1310-2105 2,0t 3,0 6,0 Svart 1,452

Bandstropp/batlyftstropp

Tillverkad av polyesterband med skodda 6glor i bada dndar.
Tillverkad enl. Kran-och Hisskommissionens norm IKH 5.52.02
som godkdnts av Arbetarskyddsstyrelsen.

Sakerhetsfaktor: 7:1

Rundsling . Stalkirna med polyesterduk.

Svart s6mlos, stalkarna med polyesterduk.
Tillverkningsstandard: SS-EN 1492-2
Tillverkningsstandard: SF 5:1 SS-EN 13414-1
Tillverkningsstandard: SF 10:1 BVG C1
Temp.omréade -40°C till +150°C

Artnr WLLt | Bredd EWL Farg Vikt kg
mm

1310-1326 5,0 150 5,0 Vit

1310-1323 5,0 150 10,0 Vit 9,7
1310-1324 5,0 150 12,0 Vit 11,9
1310-1327 10,0 300 15,0 Vit 27,5
1310-1328 15,0 240 15,0 Vit 45,0
1310-1329 20,0 300 15,0 Vit 59,0

Anvisningar vid lyft med Textila lyftredskap

-Lyftredskap av polyester har bla etikett och bor inte
anvéndas i basiska miljoer. Motstandskraftig mot de flesta
utspadda syror, men ej mot alkalier, t ex ammoniak och
kaustiksoda.

-Placera lastbarande sommar, skarvar och etikett mellan
kroken och lasten.

-Lyftredskapet skall placeras pa lasten sa att belastningen
fordelas jamt 6ver lyftredskapets hela bredd.

-Textila redskap skall férvaras hdngande i torr milj6, och ej
utsattas for direkt solljus eller annan ultraviolett strlning.
-Temperaturanvandningsomrade for polyester &r -40°C till
+100°C.

Artnr WLLt | Lingd | Ombkrets Farg Vikt
meter meter kg
1310-4400 1,0 0,5 1,0 Svart 0,30
1310-4401 1,0 1,0 2,0 Svart 0,50
1310-4402 1,0 1,5 3,0 Svart 0,70
1310-4403 1,0 2,0 4,0 Svart 1,00
1310-4404 1,0 2,5 5,0 Svart 1,25
1310-4405 1,0 3,0 6,0 Svart 1,45
1310-4406 1,0 3,5 7,0 Svart 1,60
1310-4407 1,0 4,0 8,0 Svart 1,80
1310-4410 2,0 0,5 1,0 Svart
1310-4411 2,0 1,0 2,0 Svart 0,90
1310-4412 2,0 1,5 3,0 Svart
1310-4413 2,0 2,0 4,0 Svart 1,7
1310-4414 2,0 2,5 5,0 Svart 2,7
1310-4415 2,0 3,0 6,0 Svart
1310-4416 2,0 3,5 7,0 Svart
1310-4417 2,0 4,0 8,0 Svart
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Rundsling

Rundsling ér en lastbarande, andlos slinga av polyesterfiber med ett skyddsholje av ett eller tvé lager polyesterduk.
Tillverkningsstandard:SS-EN 1492-2

Sikerhetsfaktor: 7:1

Tillverkad enl. Kran-och Hisskommissionens norm IKH 5.52.01 som godkénts av Arbetarskyddsstyrelsen.
S6mlos, dubbel skyddsduk.

Denna artikel dr det volym / stafflingsrabatt vid kop av 6 resp. 20-pack.

—
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Rundsling

Rundsling s6mlds.
Dubbel skyddsduk.

Tillverkad av polyesterfiber som skyddas Langd/meter Vikt kg

helt av dubbelt holje av polyesterduk.
Tillverkningsstandard: SS-EN 1492-2
Sikerhetsfaktor: 7:1

Sidsom, extra kraftig duk. Rundsling sidsom
Tillverkad av polyesterfiber som skyddas

helt av dubbelt holje av polyesterduk. - " :

Sakerhetsfaktor: 7:1

©Bedsab




BEDSAB

Rundsling sids6m Kompakt rundsling
Sids6m, dubbel skyddsduk. Kompakterad polyestersling med elastiskt holje.
Artnr WLLt | Lingd | Omkrets | Firg | Viktkg Litt att anvénda i tringa utrymmen.
meter meter Standard. EN 1492-2

Material: Polyester
Finns i olika langder och utféranden.

Art.nr WLLt | Langd Om- Firg Vikt
meter krets
meter

1310-2332 3,0 0,5 1,0 Gul 0,336

1310-2333 3,0 1,0 2,0 Gul 0,670

1310-2334 3,0 1,5 3,0 Gul 0,980

1310-2335 3,0 2,0 4,0 Gul 1,330

1310-2336 3,0 2,5 5,0 Gul 1,630

1310-2337 3,0 3,0 6,0 Gul 1,965

1310-2339 3,0 4,0 8,0 Gul 2,610

1310-2341 3,0 5,0 10,0 Gul 3,250 1310-5016 30 0.5 1.0 el _

1310-2343 3,0 6,0 12,0 Gul 3,830 1310-5017 30 1.0 20 Gul 0,55
1310-5018 3,0 1,5 3,0 Gul =
1310-5019 3,0 2,0 4,0 Gul -
1310-5020 3,0 2,5 5,0 Gul =
1310-5021 3,0 3,0 6,0 Gul -
1310-5022 3,0 3,5 7,0 Gul -
1310-5023 3,0 4,0 8,0 Gul =

Vi reserverar oss for fordndringar i sortimentet. Produkter i
katalogen kan komma att fordndras eller utgd ur sortimentet.
Vi vill dven reservera oss for tryckfel i katalogen och eventuell
slutforsdljning.

For senaste uppdateringar se vir hemsida www.bedsab.se
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N
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Kroken dr fairgkodad enligt EU-standarden
for rundsling och bandstroppar. o
A —
Rundslingskrok MyrantiQ
Den ér snabb och enkel att koppla ihop med rundsling och bandstroppar.
Varje krok dr firgkodad enligt EU-standarden for rundsling och bandstroppar.
Kroken kan anvandas som forlingningselement mellan tva eller flera sling.
Material: Seghardningsstal klass 10.
Mirkning: Max last och fargmarkt med avseende pa passande rundsling.
Sékerhetsfaktor: 4:1. .
Ytbehandling: Lackerad. mym“tloﬁ
OBS! Far ej virmebehandlas.
Artnr Typ WLL Farg Matt mm Vikt kg
A B C D G H P T T2
1016-1280 | RK1-10 1,0t Lila 74 117 8 35 19 20 13 32 25 0,45
1016-1281 | RK 2-10 2,0t Groén 85 142 11 40 20 23 19 36 27 0,85
1016-1282 | RK 3-10 30t Gul 108 166 13 46 26 28 21 45 34 1,5
1016-1283 | RK 5-10 50t Rod 130 222 21 71 35 39 32 53 40 3,40
) Reservdelssats till Rundslingskrok RK MyrantiQ
L‘ =\ L\ Artnr Passar till Dimension mm Vikt kg
\
\s\ 1016-1290 RK 1-10 1,0t 0,05
) ‘K\ 1016-1291 RK 2-10 2,0t 0,05
IllyrantIQ% 1016-1292 RK 3-10 30t 0,05
1016-1293 RK 5-10 50t 0,10

©Bedsab




BEDSAB

= B ; ,; P A il A‘, oy A~ ‘
Rundsling SUPREEMA

Allmiant: "SUPREEMA” rundsling ér tillverkat av 100% HMPE fiber (Dyneema®) som &r ett superstarkt polyetenfiber
som ger maximal styrka kombinerad med minsta vikt. ’SUPREEMA” dr 15 ganger starkare én stal i jamforelse med
dess egenvikt.

"SUPREEMA” dr 3 ganger ldttare och har mycket mindre diameter dn rundsling tillverkade av polyester. Ett rundsling
som dr ett mycket bra alternativ nér polyestersling och stallinestroppar inte gar att anvinda pa grund av storlek och
vikt. ’SUPREEMA” rundsling har ett slitstarkt ytterholje som har stor motstandskraft mot skdrskador.

Da ”SUPREEMA” rundsling har en mycket liten egenvikt jamfort med polyestersling underldttar det hantering och ger
en battre arbetsmiljo. "SUPREEMA” dr ett mycket slitstarkt och latt rundsling med vattenavvisande egenskaper.

Grund Info:

-Sakerhetsfaktor 7:1.

-Kan utrustas med RFID tagg.
-Tillgangliga fran 10-150 ton.
-EWL 1-30 meter.

Fordelar:

- Mycket lag vikt (8 till 10 ganger lattare an stal).

- Flexibelt och mjukt, skonsamt mot dmtaligt gods.
- Liten diameter.

- Liten tdjning (mindre 1%).

- Hogt skdrmotstand mot skarpa kanter.

- Hog slitstyrka.

- Mycket hog motstandskraft mot UV-stralning.

- Bra motstandskraft mot kemikalier.

- Absorberar inte vatten.

- Kostnadsbesparingar, lang livslangd.

- Provbelastning av sling gors pa begiaran (DNV, Lloyds Register,

Anvindningsomraden:

- Tunga lyftprojekt inom industrin,
- Marin och Offshore industrin.

- Vindkraftverks industrin.

- Anlaggnings industrin. ”SUPREEMA” rundsling har en mycket liten egenvikt,
det underldttar hantering och ger en battre arbetsmiljo.

"SUPREEMA” slitskydd

SUPREEMA Slitskydd. skyddar rundsling fran, nétning och foremal som riskerar att riva
upp rundslinget. Detta giller bade den del som dr mot godset och den del som &r mot
lyftutrustningen. SUPREEMA Slitskydd &r ett extra skydd for rundsling, for att motverka
slitage.

Standard: SS-EN 1492.

- Hog bestdndighet mot att skdras sénder
- Hog bestdndighet mot att rivas sonder

- Hog bestdndighet mot nétning

- Bra motstand mot kemikalier

- Vattenavvisande

- Bra bestindighet mot havsvatten
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Rundsling SupraPlus X

Rundsling Supra Plus dndlés rundsling dr ett kompakt och hogkvalitativt sling. Med ett unikt skyddande holje gor slinget extra hallbart
mot vassa kanter och hanterar nétningar pa bista sitt. Genom en optimerad tillverkningsprocess har tjockleken minskats med 25 % for
en bekvimare och smidigare hantering. Nu har dven en extra stark specialfiber anvénts for att forbéttra livslingden av den nya SupraPlus
X och har 17 ganger starkare kidrna dn vanlig rundsling. Lag vikt

Extra hallbart och kompakt hélje gjort av monofilament fiber med hog motstandskraft genom skirning och slitage

Ger en ldngre livslangd och notningsfriktion.

Rundslinget ar dven forsedd med RFID chip for identifikation.

Tojning vid arbetslast 2-3 %

17 ganger kraftigare holje mot notning.

Saker mot skarpa kanter. Certified

Langder 1-8 meter (EWL) Safety

Material: Polyester — S i
Standard: EN 1492-2 — OAZIsIOT

Siakerhetsfaktor: 7:1
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Rundsling SupraPlus X

Artnr

WLL t EWL Ombkrets/meter Firg

Vikt kg

e

1310-2530 3,0 1,0 2,0 Gul
1310-2531 3,0 1,5 3,0 Gul
1310-2532 3,0 2,0 4,0 Gul
1310-2533 3,0 255 5,0 Gul
1310-2534 3,0 3,0 6,0 Gul
1310-2535 3,0 4,0 8,0 Gul
1310-2536 3,0 5,0 10,0 Gul
1310-2537 3,0 6,0 12,0 Gul

Vi reserverar oss for fordndringar i sortimentet. Produkter i
katalogen kan komma att fordndras eller utgd ur sortimentet.
Vi vill dven reservera oss for tryckfel i katalogen och eventuell
slutforsdljning.

For senaste uppdateringar se vir hemsida www.bedsab.se
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Rundsling MagnumPlus

MagnumPlus dndlos rundsling dr ett hogkvalitativt sling. Med ett unikt skyddande hélje gor slinget extra hallbart mot vassa
kanter och hanterar nétningar pa bista siatt. Genom en optimerad tillverkningsprocess har tjockleken minskats med 25 % for en
bekvimare och smidigare hantering. Nu har dven en extra stark specialfiber anvints for att forbattra holjet vilket ger okad livslingd
av den nya Magnum Plus och har 17 ganger kraftigare hélje mot notning.

Firg: Orange

Rundslinget ar dven forsedd med RFID chip f6r identifikation.

Téjning vid arbetslast 2-3 %

Lingdtolerans: Nominell lingd (EWL) +2%.

Material: Polyester. Resistent mot de flesta syror men ej starka alkalier.

Mirkning: Enligt standard, Slingen &r férsedda med RFID chip samt en bla etikett med tillverkarsymbol och uppgift om maxlast,
lingd och CE-mirkning. Dessutom en etikett med bruksanvisning.

Arbetstemperatur: ca -40° - +100°C.

Standard: EN 1492-2

Sikerhetsfaktor: 7:1.

Rundsling Magnum Plus 10,0-300,0 t
WLLt Min. EWL Max. EWL Vikt /meter /kg
10,0t 2,0m 60,0 m 22
150t 2,0m 60,0 m 2,7
20,0t 2,0m 60,0 m 4,0
25,0t 2,0m 60,0 m 5,0
30,0 t 3,0m 60,0 m 6,5
40,0 t 3,0m 60,0 m 9,7
50,0 t 3,0m 60,0 m 12,5
60,0 t 35m 30,0 m 16,6
80,0 t 35m 30,0 m 20,8
100,0 t 35m 30,0 m 24,3
150,0 t 8,0m 30,0 m 45,5
200,0 t 8,0m 30,0 m 45,5
300,0 t 8,0m 30,0 m 45,5
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Rundsling Magnum X

Rundsling Magnum X

Magnum X Andlést rundsling for extrema lyft.

Ett kompakt rundsling for hoga laster.

Ytterholjet ar utbytbart (reparerbart)

Mycket taligt rundsling upp till 50 % tunnare och ldttare &n ett vanligt polyester rundsling.
Den har RFID markning

WLL 10-450 ton.

Férg: Orange

Material: Hog prestanda polyester

Standard: EN 1492-2

Rundsling Magnum X
WLL t Min. EWL Max. EWL Vikt /meter /kg (EWL)
10,0t 2,0 m 60,0 m 0,9
20,0t 2,0 m 60,0 m 1,8
250t 2,0 m 60,0 m 2,4
30,0t 2,0 m 60,0 m 2,9
40,0t 3,0m 60,0 m 3,9
50,0 t 3,0m 60,0 m 5,2
60,0 t 3,5m 30,0 m 7,1
80,0t 3,5m 30,0 m 9,4
100,0 t 3,5m 30,0 m 13,6
1250t 6,0 m 30,0 m 18,7
150,0 t 8,0 m 30,0 m 20,0
200,0 t 8,0 m 30,0 m 20,0
300,0 t 8,0 m 30,0 m 43,1
450,0 t 8,0 m 30,0 m 43,1
Rundsling Magnum Force
Rundsling Magnum Force
Mirkning: Enligt standard, Slingen ar férsedda med RFID chip samt en etikett med tillverkarsymbol
och uppgift om maxlast, lingd och CE-mérkning.
MagnumPForce ar tillverkat av HMPE fiber
Mycket taligt rundsling upp till 50 % tunnare och ldttare 4n ett vanligt polyester rundsling.
Dessutom en etikett med bruksanvisning.
Sékerhetsfaktor: 7:1.
Rundsling Magnum Force
WLL t Min. EWL Max. EWL Vikt /meter /kg (EWL)
10,0t 1,8 m 60,0 m 1,0
20,0t 1,8 m 60,0 m 2,3
250t 1,8 m 60,0 m 2,9
30,0t 1,8 m 60,0 m 3,5
40,0t 1,8 m 60,0 m 5,1
50,0 t 1,8 m 60,0 m 5,5
60,0 t 2,0 m 60,0 m 7,9
80,0t 2,0 m 60,0 m 10,9
100,0 t 2,0 m 60,0 m 16,8
1250t 4,0 m 60,0 m 20,4
1250t 4,0 m 60,0 m 254
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Det enkla sittet att uppnd maximal sikerhet: No Cut

No Cut ar det perfekta skyddet for textila lyftsling nar det kommer till skarpa och vassa kanter.

Den unika vévstrukturen med hogpresterande fiber och upphdéjda, inslagna ribbor sikerstiller en mycket stark uttalighet. Omfat-
tande tester visar tydligt att No Cut 4r betydligt mer motstandskraftigt mot skarpa kanter 4n de konventionella skydden.

Tack vare sin latta struktur 4r dven No Cut valdigt flexibel vilket gor det littare att hantera och snabbare att tillimpa.

Y -

B
Slitskydd No Cut Slitskydd NoCut
Bendmning | Innerlingd Ytterldngd Vikt kg Bendmning Antal Innerlingd | Ytterlingd Kardborre
mm (C) mm (B) lager mm (C) mm (B)
NCS-055 55 mm 65 mm 0,4 NCP-065-KB 2 55 65 Velcro fastener
NCS-075 75 mm 85 mm 0,6 NCP-085-KB 2 75 85 Velcro fastener
NCS-105 105 mm 115 mm 0,8 NCP-115-KB 2 105 115 Velcro fastener
NCS-135 135 mm 145 mm 1,1 NCP-145-KB 2 135 145 Velcro fastener
NCS-165 165 mm 175 mm 1,4 NCP-175-KB 2 165 175 Velcro fastener
NCS-195 195 mm 205 mm 1,6 NCP-205-KB 2 195 205 Velcro fastener
NCS-255 255 mm 265 mm 2,0 NCP-265-KB 2 255 265 Velcro fastener
NCS-315 315 mm 325 mm 2,7 NCP-340-KB 2 330 340 Velcro fastener

Det enkla sittet att uppna maximal sédkerhet: No Cut

No Cut ar det perfekta skyddet for textila lyftsling nir det kommer till skarpa och vassa kanter.

Den unika vavstrukturen med hogpresterande fiber och upphojda, inslagna ribbor sikerstéller en mycket stark uttalig-
het. Omfattande tester visar tydligt att No Cut dr betydligt mer motstandskraftigt mot skarpa kanter dn de konventio-
nella skydden.

Tack vare sin latta struktur 4r 4ven No Cut véldigt flexibel vilket gor det lattare att hantera och snabbare att tillimpa.

Slitskydd NoCut med kardborre Slitskydd NoCut
Bendmning Antal Innerldngd Ytterlangd Bendmning Antal | Innerlingd | Ytterlingd Sndppfiste
lager mm (C) mm (B) lager mm (C) mm (B)

NCP-065-KR 2 55 65 NCP-065-ST 2 55 65 Snap buckles
NCP-085-KR 2 75 85 NCP-085-ST 2 75 85 Snap buckles
NCP-115-KR 2 105 115 NCP-115-ST 2 105 115 Snap buckles
NCP-145-KR 2 135 145 NCP-145-ST 2 135 145 Snap buckles
NCP-145-KR 4 135 145 NCP-145-ST 4 135 145 Snap buckles
NCP-175-KR 2 165 175 NCP-175-ST 2 165 175 Snap buckles
NCP-175-KR 4 165 175 NCP-175-ST 4 165 175 Snap buckles
NCP-205-KR 2 195 205 NCP-205-ST 2 195 205 Snap buckles
NCP-205-KR 4 195 205 NCP-205-ST 4 195 205 Snap buckles
NCP-265-KR 2 255 265 NCP-265-ST 2 255 265 Snap buckles
NCP-265-KR 4 255 265 NCP-265-ST 4 255 265 Snap buckles
NCP-340-KR 2 330 340 NCP-340-ST 2 330 340 Snap buckles
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Bandstropp och Bandsling tillverkat av HMPE fiber ger en lag vikt samt ett band med stor motstandskraft mot skarpa kanter.
Tillverkade / Foljer enl. standard EN 1492-1
Mindre dn 2% t6jning

Farg : Vit
Bandstropp PowerForce Bandstropp PowerForce med D1
Antal lager WLL/t EWL Bendmning | Antal WLL/t EWL
lager
1 1,0 2,0
PF-1-2-DD 1 1,0 2,0
1 1,0 3,0
PF-1-3-DD 1 1,0 3,0
1 1,0 4,0
PF-1-4-DD 1 1,0 4,0
1 1,0 5,0
PF-1-5-DD 1 1,0 5,0
1 1,0 6,0
PF-1-6-DD 1 1,0 6,0
1 =~ = PF-1-8-DD | 1 1,0 8,0
1 2,0 3,0 — ’ -
PF-2-2-DD 1 2,0 2,0
1 2,0 4,0
PF-2-3-DD 1 2,0 3,0
1 2,0 5,0
PF-2-4-DD 1 2,0 4,0
1 2,0 6,0
PF-2-5-DD 1 2,0 5,0
1 3,0 2,0
PF-2-6-DD 1 2,0 6,0
1 3,0 3,0
PF-2-8-DD 1 2,0 8,0
1 3,0 4,0
PF-3-2-DD 1 3,0 2,0
1 3,0 5,0
PF-3-3-DD 1 3,0 3,0
1 3,0 6,0
PF-3-4-DD 1 3,0 4,0
PF-3-5-DD 1 3,0 5,0
PF-3-6-DD 1 3,0 6,0
PF-3-8-DD 1 3,0 8,0

E i)} ig Spey ok — 0GLEGN E

Bandstropp SX

Bandstropp med en sida belagd med Secutex beldggning , extremt tilig mot skdrskador och vassa kanter.

Andra sidan belagd med Powerflex , en beldggning mot notnings skador. Lyft 6glorna ar extra forstarkta fér hog motstands kraft
mot ndtning.

Bandstroppen kan dven levereras med Secutex beldggning pa bada sidor.

Kan édven levereras med D-ringar ( stdl 6glor) i dndarna

Tillverkas enl. DIN EN 1492-2

Typ WLL ton | loop widht | Looplenght | LI min. (m) Strap widht Strap thick- | Approx weight | Approx weight
mm mm mm ness mm 1stmm (kg) | per running m
(kg)
$X1000 1,0 30 300 1,0 30 13,1 0,5 0,4
$X2000 2,0 35 300 1,0 60 13,5 1,2 0,8
SX3000 3,0 50 400 1,3 90 13,9 1,6 1,3
$X4000 4,0 65 400 1,3 120 14,9 2,2 1,8
SX5000 5,0 80 500 1,5 150 14,9 2,8 2/l
SX6000 6,0 70 700 1,9 180 15,1 33 2,7
SX8000 8,0 90 800 22 240 15,1 4,2 3,8
SX10000 10,0 160 1000 2,6 300 15,5 6,8 4,8
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Rundsling Duplix Inox: En innovation for sikrare lyft.

For lyft av gods med vassa kanter. Fakta Duplix Inox rundsling
Duplix Inox rundsling har 8 ganger hogre motstandskraft EN 12922
mot skirskador jamfort med vanliga rundsling. Detta tack form -
vare slingets duk som bestar av en kombination av stal och Sikerhetsfaktor 7:1
textila fibrer som skyddar de inre barande fibrerna. Maxlast 1-10 ton

. o L Diameter 60-105 mm
Duplix Inox rundsling for alla situationer: -
Duplix Inox rundsling &r rétt val for lyft av exempelvis plat, Max lingd 6,0 meter

stalkonstruktioner och betongelement som skadar vanliga

rundsling. Majlighet till forenklad hantering av 6mtaliga

konstruktioner genom att Duplix Inox ersatter katting- och

stallineredskap. Dessutom ger den ekonomiska fordelar

tack vare den skirskyddade duken som ger Duplix Inox en mycket hog livslangd.

Rundsling Duplix Inox
Artnr WLLt | Langd | Ombkrets Farg
meter meter
1318-2440 2,0 1,5 3,0 Gron
1318-2441 2,0 2,0 4,0 Gron
1318-2442 2,0 2,5 5,0 Gron
1318-2443 2,0 3,0 6,0 Gron
1318-2444 2,0 4,0 8,0 Gron
1318-2445 2,0 5,0 10,0 Grén
1318-2446 4,0 1,5 3,0 Gra
1318-2447 4,0 2,0 4,0 Gra
1318-2448 4,0 2,5 5,0 Gra
1318-2449 4,0 3,0 6,0 Gra
Ll ol el gl G Anvindarinstruktion:
1318-2451 4,0 5,0 10,0 Gré Lyftslinget maste ha en bla etikett som anger
1318-2452 6,0 1,5 3,0 Gra lyftkapacitet, langd,produktionsdatum, id-
- nummer, gillande standard och tillverkare.
1318-2453 6,0 2,0 4,0 Gra e q . 1o - .
Detta dr nodvandigt for att forsakra sig om
1318-2455 6,0 3,0 6,0 Gra siker anvandning ochhjilper till att forbattra
1318-2456 6,0 4,0 8,0 Gra kvalitetskontrollen.
1318-2457 6,0 5,0 10,0 Gra )
Vid behov finns viktiga instruktioner tryckta
pé etiketten.
« kontrollera alltid att slinget inte ar defekt fore
anvandning

« anvind aldrig ett defekt sling

« anvind bara sling som har tydlig méarkning
« tank pd att slingets kapacitet varierar bero-
ende pa vilken lytmetod

som anvinds

o gor aldrig en knut pa slinget

« slingen far bara anvidndas inom temperatur-
intervallet -40° C till +100° C
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Lyftslingsmatta DUPLIX: En innovation for framtidens lyft

Lyftslingsmatta DUPLIX Fakta lyftslingsmatta DUPLIX
Extremt oom for framtidens lyft EN morm 1492-1/1492-2
Med den nya generationen lyftslingsmatta DUPLIX kan man lyfta Sikerhetsfaktor 7:1

laster upp till 100 ton absolut sikert, enligt gdllande standarder Maxlast 1-100 ton

EN 1492-1/2 med sikerhetsfaktor 7:1. Den hér enastaende
utvecklingen 4r mojlig genom en ny patenterad tillverkningsteknik
och konstruktion som ger storre lyftarea.

Diameter 120-700 mm
Max ldngd 20,0 meter

Lyftkapacitet upp till 100 ton

Den hoga slitstyrkan och skdarmotstandet i duken som skyddar
de barande fibrerna ger en férdubblad livsldngd jamfort

med traditionella rundsling. Lyftslingsmattan ldmpar sig sarskilt
bra for lyft av material med skarpa kanter ex. stal- och betongror,
balkar och prefabricerade betongelement.

Multikanaltekniken

Multikanalduken som skyddar de barande fibrerna ger 6verldgset skydd

mot skdrskador och slitage. Detta tack vare en nyutvecklad vavteknink som
eliminerar kritiska sommar. Slingets mjuka konstruktion med en bredd upp

till 700 mm gor det valdigt skonsamt mot dmtaligt gods. Tekniken togs
ursprungligen fram just for lyft av exklusiv last ex. batar, pipelines, turbiner och
valsar.

Den motstandskraftiga duken som ger slingen sin hoga livsldangd dr dubbelvévd
med ett inre svart lager som avslojar slitage och fungerar som UV barriér.

Efter lang tids anvandning nér de inre lagret dr synligt ar fortfarande de
lastbarande fibrerna skyddade. Vid hantering av gods med vassa kanter
rekommenderar vi att skarskydd anvands.

Lyftslingmatta Duplix
Utférande: Soml6s med skirsskyddad skyddsduk.
Artnr Maxlast Bandbredd mm Langd meter Férg Vikt kg
ton
1318-2500 10,0 240-260 12,0 Orange 20,0
1318-2590 20,0 350-400 12,0 Orange 40,0

Anvindarinstruktion:

Lyftslinget méste ha en bla etikett som anger lyftkapacitet, langd, produktionsdatum,
id-nummer, géllande standard och tillverkare. Detta d4r nodvéandigt for att forsakra sig
om saker anvdandning och hjalper till att forbattra kvalitetskontrollen.

Vid behov finns viktiga instruktioner tryckta pa etiketten.

o kontrollera alltid att slinget inte dr defekt fore anvandning

« anvind aldrig ett defekt sling

o anvidnd bara sling som har tydlig mérkning

o tank pa att slingets kapacitet varierar beroende pa vilken lyftmetod

som anvéands

« kantskydd/slitskydd maste anvdndas vid lyft av gods med vassa kanter

o gor aldrig en knut pa slinget

o slingen far bara anvindas inom temperaturintervallet -40 o C till +100 C

Multikanalteknologin- bred
anldggningsyta for smidiga lyft!
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Slit-och skirskydd Duplix InoxGUARD

Tub av polyester och polyamid med invévd stalarmering. Ett flexibelt latthanterligt slit-och skar-
skydd vid hantering av betongprodukter, metallkonstruktioner med vassa kanter och vassa lackerade

foremal.

Artnr Bredd mm Typ Farg Vikt kg
1318-2422 38 Tub Gron 0,635
1318-2423 75 Tub Gra 0,717
1318-2424 105 Tub Orange 0,840
Anvindningsomrade:

For 38 mm: Bandsling, bandsurrning samt 12-25 mm rep.

For 75 mm: Bandsling, bandstropp samt bandsurrning.

For 105 mm:

Bandsling samt bandstropp.

Tub med extremt slitstark polyesterbeldggning pa ena sidan.

Slit-och skirskydd multiGUARD

Lamplig vid hantering av betongprodukter, metallkonstruktioner med vassa kanter mm.

Artnr Bredd mm Typ Firg Vikt kg
1318-2415 110 Tub Réd -
1318-2419 300 Tub Rod -
Anvindningsomrade:
For 75 mm: Bandstropp, bandsling.
For 110 mm: Bandstropp, bandsling.
For 190 mm: Bandstropp, bandsling.
For 300 mm: Bandstropp, bandsling.

Slitskydd abrasionGUARD
Slitskydd av hoghallfast polyestervav. Med kardborrelésning.
Artnr Bredd mm Typ Firg Vikt kg
1318-2403 75 Kardborre Orange 1,387
1318-2406 110 Kardborre Orange 1,745
1318-2408 190 Kardborre Bla 2,082
Anvindningsomrade:
For 75 mm: Rundsling 1-4 ton, bandstropp, bandsling, bandsurrning.

For 110 mm:

Rundsling 5-12 ton, bandstropp, bandsling.

For 190 mm:

Rundsling 15-30 ton, bandstropp, bandsling.

Bogserdrag

Skodda 6glor inklusive skyddsmanchett.

Artnr EWL Brottlast Farg Vikt kg
1310-1372 6,0 m 21,0t Gra 3,5
1310-1374 6,0 m 28,0t Gra 4,45
1310-1379 6,0m 35,0t Gra 5,85
1310-1376 6,0 m 42,0t Gra 7,20
1310-1378 6,0 m 56,0 t Gra 9,60
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Forsaljnings- och leveransvillkor ...

SAAN,
AR

-\ /
N 2L

Vi reserverar oss for eventuella fel i text, bilder, priser och férbehaller oss ratten till andringar. ”’nncﬂ‘° ™

Tillamplighet Intertek

Dessa allmanna leveransbestdmmelser galler mellan naringsidkare och ager tillampning i den man de ej &ndrats genom skriftlig 6verenskommelse
mellan parterna.

Priser

Angivna priser ar i SEK exklusive moms, baserade pa de vaxelkurser och ravarupriser som géller vid datum for gallande prislista. Vi reserverar oss
for momsandringar, pris- och valutaférandringar som star utanfor var kontroll. Vid féorandring med 5 % eller mer forbehaller vi oss réatten att &ndra
priserna i motsvarande grad. Leveransdagens pris galler.

Storre kvantiteter offereras pa begaran.

Rabatter
Rabatter lamnas pa lagerlagda artiklar enligt eventuellt avtal.
Vid bestéllning av artiklar som ej ar lagerlagda kan rabatterna avvika jamfért med ordinarie sortiment, alternativt blir artiklarna nettoprissatta.

Leveransvillkor
Fritt Bedsabs lager om annat ej avtalats. | de fall godset maste séandas mot Post-forskott/Efterkrav tillkommer efterkravsavgift.
Vid komplettering av befintlig order efter kl. 12,00 kan extra fraktavgift tillkomma.

Betalningsvillkor
30 dagar netto efter fakturadatum och sedvanlig kreditprévning. Gallande drojsmalsranta utgar fran forsta forfallodagen.
Kreditkort via saker betalningsldsning tillhandahallen av Dibs.

Pallar / emballage
Debitering tillkommer i férekommande fall for pallar, pallkragar och trékryss for stallinor.

Leveranssatt
Postens foretagspaket alternativt Posten Pallett.

Outlésta returpaket
Outlosta paket debiteras med 400:- plus moms for vara utldgg avseende fraktkostnader och hantering.

Annullering av order

Om koparen helt eller delvis annullerar lamnad order, ager Bedsab, om saljaren godkanner annulleringen, alltid ratt att debitera saval sina egna
som eventuellt andras i samma order nedlagda kostnader och frakter avseende ordern. Annullering av order godkanns ej av konfektionerade varor
eller varor kapade i speciallangder.

Kapningskostnader

For rostfri katting varugrupp 1010 tillkommer en kap- och stéllkostnad pa 100 SEK per kapning.

T.0.m 8 mm i diameter tillkommer en kap- och stéllkostnad pa 80 SEK styck for stallinelangder under 100 meter.

Fran 9 mm t.o.m 26 mm i diameter tillkommer en kap- och stéllkostnad pa 80 SEK styck for stallinelangder under 50 meter.

Anmarkning pa leverans eller faktura

Anmarkning pa faktura skall géras inom 7 dagar fran fakturadatum. Gods och emballage skall kontrolleras vid mottagandet. Upptacks
transportskador eller brist pa kollin/kvantitet skall detta noteras pa fraktsedeln/féljesedeln vid kvittens av leveransen och omedelbart anmalas till
speditoren. Bilregistreringsnummer och chaufférens underskrift skall finnas med pa frakt/féljesedeln. Vid anméarkning mot ej synliga skador som
upptacks vid uppackning/avemballering skall Bedsab kontaktas inom 7 dagar.

Saknat / Fellevererat gods
Saknat gods eller felleverans skall anmalas till Bedsab inom 7 dagar fran fakturadatum.

Returrutiner

Innan eventuell retur till Bedsab skall alltid saljare kontaktas for godkédnnande av returen. Returavdrag gors med 20 % pa nettofakturerat belopp.
Retur godkanns ej av specialbestalld eller konfektionerad vara.

Returfrakten betalas alltid av godsavséandaren. | de fall dar Bedsab kan stéllas till ansvar erhalles full kreditering av varan. Bedsab anger
fraktféretag. Atersént gods med annat fraktbolag betalas av kund. Vi férbehaller oss ratten att ej godkénna retur som ej uppfyller ovanstaende
returvillkor. Retursedel sandes fran Bedsab. Kopia av foljesedel/faktura och retursedel skall alltid félja med godset.

(Returer understigande 200:- netto eller varor aldre &n 3 manader godkannes ej)

Specificerade leveransbestammelser

Om inte annat anges galler:
Allmanna leveransbestdmmelser for leverans av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning, NLO9.

Force Majeure
Bedsab ansvarar inte for féljderna av utebliven eller férsenad leverans som beror pa omsténdigheter utanfér Bedsabs paverkan eller kontroll.

Copyright©Bedsab
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Lyftredskap och surrningsmateriel sedan 1970
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